LOTZ Exim Trading

LOex Sens-Inox Sulu ES 230
UP-Urinalsensorelektronik in Edelstahlgehduse

Netzbetrieb)

Standard Funktion
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Automatische Einstellung
0,3-0,7m

Einstellbar tiber Remote
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Einstellbar Giber Remote

0,5-15,5 sek

Uber Remote
Elektronik an- und ausschaltbar

Siebweite <90 um

Technische Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten.

Stand April 2019
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EinmeBzeit 90 Sek.

Die Steuerelektronik bzw. deren Stromversorgung darf nicht nach dem Schalter eines Lichtstrom-
kreises angeschlossen werden.
Die Steuerelektronik ist immer unter Spannung zu halten.

Wegen unterschiedlicher Wasserqualitiiten ist die regelm:ifige Uberpriifung und Reinigung des
Magnetventils und des Zugangsfilters empfohlen. Ebenso sollten regelméBig alle Anschliife und
Schraubverbindungen iiberpriift und nachgezogen werden.

Die Reiniung der Oberflichen sind ausschlieBlich mit Wasser, Lappen, milden Reinigungsmittel
durchzufiihren. Keine aggressiven Mittel verwenden.

Technische Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten.
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