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EAN-Nummer Artikelnummer

Starr e Einhebel-SelbstschlufVT-Mischarmatur* DN15,

< mit elektronisch gesteueaer beriihrungsloser Sensor

m automatic; integrierter manueller FlieBmengen- u.

VmOTemperaturregeIung,Verstellschutzkappe und Hebel, 2-
1 Sep-Eco-Kartusche; Srahlr egler; Magnetventile mit

Montagestuck;

2 Flexschlauche ca. 350x3/8"UM fur Netzbetrieb

Auslad“ung 120mm mit Hebel undverstellschutzkappe

ﬁez.l—lllohe abvT 175mm 40 34154 004030 IPSE2BC_DMS
odell:

- mit Verstellschutzkappe und Heb€l

Sarr e hohe Einhebel-SelbstschluBvVT-Mischarmatur*
DN15, mit elektronisch gesteueter beriihrungsloser
Sensorautomatic; integrietter voreinstellbarer
FlieBmengen- u.Emperaturregelung, mit Hebel und
Verstellschutzkappe; 2-8p-Eco-Kartusche; Srahlr eg-
ler; Magnetventile mit Montagestick;

2 Flexschlauche ca.350x3/8"UM

fiir Netzbetrieb

asiading 120mm mit Hebel undverstellschutzkappe
Ges.Hohe abVT 285mm
Sensorfenster Unterkante WABT 180mm 4034154 00404 7 IPSHE2BC_DMS

Modell:
- mit Verstellschutzkappe und Heb€l

Schwenk-Einhebel-Selbstschlu®BvT-Mischarmatur*
DN15, mit elektronisch gesteueer bertihrungsloser
Sensorautomatic; integrieter FlieBmengen- uTemp-
eraturr egelung, mit Hebel undverstellschutzkappe; 2-
Step-Eco-Kartusche; Srahlr egler; Magnetventile mit
Montagestiick, 2 Flexschlduche ca.350x3/8"UM

fiir Netzbetrieb

Ausladung 150mm
Sensorfenster Unterkante ABT 20mm ;
oo HBhe BT 335mm 40 34154 004320  IPSSWE2BCiol5_DMS

Modell:
- mit Verstellschutzkappe und Heb€l

Basisdurchmesser Einhebel-Selbstschlu3-WNischarmatur* DN 15, optoelektron-

lpuri S 53,00 mm |isch gesteuert; Messing verchromt; Bedienhebel fur integriertg
_ lpuri SW 51,00 mm | Fliegmengen- uTemperaturregelung bzwabnehmbare, vandale
StichmaR . K
Ipuri S 34,00 mm sichereVerstellschutzkappe(nach Modell); 22 Eco-Kartusche
Zuleitung Strahlregler; . A
Sensorkabel ca. 400 mm |Enegieversogung: Eingang Netz 230V50Hz mit 12€
2 Flexschlauche x 350 x 3/8” UM | Betriebsspannung;

Steuerbox Kunstst608x98x56mm in IF65 mit inliegendem
Trafo; Netzstecker; Betriebssystem mit Festprogramm,
Reichweitenverstellung, 2-f. Sicherheitsabschaltung bzw
Dauerbetriebsmaoglichkeit und fur Legionellenspilung;

Langhebel mit 210 mmAusladung fur alle Modelle -
gegen Mehrpreis aufAnfrage.

Steuerbox mit integriertem Netzteil in IP65 IR-Sensor mit LED, Reichweite bis ca. 160 mm verst

98BX98HXE6TmM bar uber Poti o _ o 2 Magnetven__tlle; 2 R(¥/ 2 Filtereinsatze fur Eckventile 3/8",
. - _IP65 Niedervolt-Electronic fiir Netzbetrieb mit in liegd2 Montagestiicke.
1 77 1 stabiles Magnetventil jeweils iflemTrafo, Netzkabel;

Magnetventil: 0,3 bar MindestflieRdruck; max. DurchfluBmende

L KW/WW—Zugang Wasserlaufzeit entsprechend Sensoraktivierung. 19 Ltr/min; max.Wassertemperatur 60°C.
ef 2x3/8"AG Typ: LOex Ipuri S

als Baueinheit vormontiert Hersteller: LOTZExim Trading, Kaja-Armaturen
| mit RuckfluBverhinderer
Filtereinsatz, Montagestuick mit
UM3/8", flachdichtend, direkt

auf Eckventil zu montieren

Auch drucklos.
Details aufAnfrage
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*Geschtzt durch EU-Patent BB894903B2,
sowie das Gebrauchsmuster 29707351.6

Technische und preisliche Anderungen ohneieferumfang:

Vorankiindigung vorbehalten. Dies&sgebot Armatur mitAusfiihrung naciwahl, @ |
ist freibleibend. Zuleitungen; SuerBox; Magnetventile, -~
Es gelten ausschlieBlich unséferkaufs- undRiVe, Filtereinsétze, Montagestiicke auf
Lieferbedingungen Eckventile

StandApr 09.

VorherigeAngebote haben ihre Giiltigkeit

verloren.
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LOTZ Exim Trading
Sensortechnik fur Kiichen-, Catering-,

Labor- und Sanitérbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt
macht.-
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