
LOTZ  Exim  Trading

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, Labor-

und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

W00 Wand-/Deckensprudler
mit Luftsprudler M24
Befestigungsringschraube
Dichtungen
flachbündig einbaubar
Messing, verchromt
Stichmaß: 42mm
mit Flexschlauch 450x3/8”ÜM

Strahlrichtung: 45 °
Reichweite (“Ausladung”) über
Wasserdruck regulierbar.
Wandeinbau - 
Strahlrichtung nach unten:
Einbauhöhe 140 - 200mm ab WT
> Reichweite 140 - 230 mm
(bei normalem Wasserdruck).

Zeichnung zeigt W00 in
Deckeneinbaulage

Technische und preisliche Änderungen ohne Vorankündigung
vorbehalten. Dieses Angebot ist freibleibend. Es gelten aus-
schließlich unsere Verkaufs- u. Lieferbedingungen. 
Stand Feb 07
Vorherige Angebote haben ihre Gültigkeit verloren.

W00_02/07_01 ST

W00     Wand-/Deckensprudler 
EAN 40 34154 00828 1                                                mit Flexschlauch 3/8”ÜM

passend zu LO-x Nias Sensorautomatic-Satz mit frei einbaubarem Rundsensor


