
LOTZ Exim Trading LOex Tuko SP    
ES-Sensorarmatur mit Seifenspender

Waschtischeinbau -Mehrplatz 
Niedervolt-Netzstrom 24VDC

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.  
Stand Mai 2023
ES Tuko SP WT Sensorarmatur mit Seifenspender Mehrplatz _BA_05_23_01

Wasser
aus

Standard Funktion

Zb 073
Remote control
zur Adaption der elektronischen Parameter

300 s                                         EIN/AUS                             AUS/6/8/12/24/72/168h                           5 - 1200 s

Seifenabgabe 
2,5 s

Pause
2 s

Siebweite<90µm

Einstellungsmöglichkeiten über Remote control

0,1 - 0,3 m                           EIN(1 s)/AUS                            0,5 - 5 s /0,2 ml - 3 ml                           0,5 - 15,5 s                              0,25 - 7,75 s

START/STOP

Automatisch Werkseitig AUS

Vor
Benutzung
spülen

Wasser Seife

Werkseitig 2,5 s

Pause

Werkseitig 2 s Werkseitig 0,25 s

Werkseitig 5 s

LegionellenspüldauerLegionellenspülintervall

Werkseitig AUS

Ein- und Ausschalten 
für die 

Seifennachfüllung

START STOP Werkseitig 310 s

Wasser
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Teil Nr.                2                 3            4                 5            6

pro Ausführung mit x Seifenspendern Lieferumfang

Energieversorgung über
Trafo 24VDC

Eingangsspannung         230VAC
Betriebsspannung  24VDC
Verbrauchsleistung         15(2 Plätze),22(3Pl),30(4Pl),

37(5Pl),44(6P)W
Trafo IP55     Box 140 x 100 x 60 mm
Sensoreichweite              0,14 - 0,2 m
Durchflußmenge              6 Ltr/min/3barFD
Wasserzulauf 1/2”AG

Seifenviskosität              10 - 5000 mPa*s

Gerät nIcht geeignet für Desinfektionsmittel und 
chemische Lösungen.

Bohrung und Position 
Hahnloch                                      Einfüllstutzen

Max. Seifenfüllhöhe
ca. 7 Ltr.

Mindestfüllstand
< 2 Ltr.

Max. Füllmenge 5 Ltr.

Nur Flüssigseife verwenden

Viskosität

10 - 5000 mPa*s

140 x100 x 60 mm            IP55
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18 - Strom anschließen 

19 - Aus dem Bereich des Sensors gehen

20 - Strom einschalten

21 - Der Sensor mißt sich selbst ein - 
ca. 10 Sek.

Zur einwandfreien Funktion ist es notwendig, 
die Einheit unter konstanter Spannung zu halten.

Zugangssieb regelmäßig prüfen und reinigen.
Anschlüße und Schraubverbindungen regelmäßig auf
festen Sitz prüfen. 
Keine abbrasiven (mechanisch/chemisch)Reinigungsmittel
verwenden.

Max. Füllmenge 
5 Ltr.

Nur Flüssigseife
verwenden

Viskosität
10 - 5000 mPa*s

Selbsteinmessend

Ein- und Ausschalten 
für die 

Seifennachfüllung


