
LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

LOex Sens-Inox
Fernbedienung/Remote control - Opto-Sensor-

Waschtisch 

Bedienungsanleitung 

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.  
Stand Nov 2022
Fernbedienung Sensor WT BA 11_22_01

LOTZ Exim Trading

Taste 2                    Taste 4

Wasserlaufzeit Hygiene/Legionellenspülintervalle

Funktionsanzeige

Taste 1 

Sensorempfindlichkeit/

Sensorreichweite

Taste 1 zusammen mit Taste 4

Hygiene-/Legionellenspüldauer

Taste 3

EIN/AUS

Modi

Maximale Entfernung 

zum Sensor - 20 cm

Drücken

und

Halten

EIN

Taste 3

Elektronik EIN/AUS

AUS

1 Sekunde drücken               1 Sekunde drücken

5 Blinker

Elektronik               Wasser          Elektronik

AUS                                             EIN

Taste 3

Standard <-> START/STOP

Selbstschlußmodus

1 Sekunde
drücken

Taste 3

1 Sekunde
drücken



LOTZ Exim Trading LOex Sens-Inox
Fernbedienung/Remote control - Opto-Sensor-

Waschtisch 

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.  
Stand Nov 2022
Fernbedienung Sensor WT BA 11_22_01

31 Schritte

Taste Funktion Waschtisch Dusche Urinal WC

Wasserlaufzeit/

Spülzeit

Hygiene-

/Legionellen-

spülintervall

Einstellung der
Hygiene-/Legionellen-

spülzeit

Möglichkeiten

Möglichkeiten

Schritt Nr./Zeit/Intervall

AUS/6h /8h /12h /
24h /72h /7 Tage

AUS

AUS

Jeder Parameter ist in 

31 Schritten veränderbar.

Schritt 1  - 10   einfacher Blink

Schritt 11 - 20 zweifacher Blink

Schritt 21 - 30 dreifacher Blink

Schritt 31         zehnfacher Blink

Der einzelne Blink am Schluß

zeigt die Rückkehr zu Schritt 1

an.

1. Schritt                                              31. Schritt                                 Wert

Anzahl der Schritte

Sensorreichweite/

- empfindlichkeit

Werkseinstellung

Werkseinstellung

Anzahl der Schritte

Anzahl der Schritte

Möglichkeiten

Möglichkeiten

Schritte

AUS

1. AUS

2. Vorspülung EIN

3. Nachspülung EIN

4. Vorspülung EIN

Nachspülung EIN

START/STOP

Selbstschlußmodus

Sensorreichweite

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

Anzahl der Schritte

Werkseinstellung

Schritte

Schritte

Anzahl der Schritte

Möglichkeiten

Werkseinstellung

Anzahl der Schritte

Schritte

Möglichkeiten

Werkseinstellung

START/STOP

Selbstschlußmodus

Spülzeit

Schritte

AUS/6h /8h /12h
/24h /72h /
7 Tage

3  Schritt

Werkseinstellung



LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-, 

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.  
Stand Nov 2022
Fernbedienung Sensor WT BA 11_22_01

LOTZ Exim Trading
LOex Sens-Inox

Fernbedienung/Remote control - Opto-Sensor-
Waschtisch 

Taste 4    Drücken und Halten

AUS

Schritt             Blinker                       Stunden

EIN AUS

AUS EIN

EIN EIN

Urinal-

Einstellung der Spülintervalle 

der Hygiene-/Legionellenspülung

Reset auf Werkseinstellung

Tasten 1 und 3

gleichzeitig drücken

und halten           bis 
10 x 

Blinken

Werkseinstellungen

sind wieder 

hergestellt


