LOTZ Exim Trading [Oex Nias PDU TH
Piezoduschelektronik in Edelstahlgehduse

le,, mit Mischthermostat
ohne Duscharmatur - Netzbetfieb
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Automatische

Abschaltung
Stop durch | \erkseitig nach (é

den Nutzer | 150 Sekunden 0,1-0,6 MPa

Start und Stop
durch Knopfdruck

Moglichkeiten

Automatische Abschaltung Legionellenspiilung Legionellenspiilung
Werkseitig auf Werkseitig ausgeschaltet Spuildauer
120 sek N Aktivierung, Spiilintervalle  Werkseitig auf 5 Sekunden
Einstellbar iber Remote _Uber Remote Einstellbar tiber Remote Einstellbar Giber Remote
0,10 - 310 sek Elektronik an- und ausschaltbar 6-168h 5. 1200 Sek.

Technische Anderungen oh¥erankiindigung vorbehalten.
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LOTZ Exim Trading

LOex Nias PDu TH

Piezoduschelektronik in Edelstahlgehduse

mit Mischthermostat
ohne Duscharmatur - Netzbetfieb

Vorne

Die Seuerelektronik bzw. deren Sromversorgung darf nicht nach dem Schalteeines Lichtstrom-

kr eises angeschlossen werden.
Die Seuerelektronik ist immer unter Spannung zu halten.

Technische Anderungen oh¥erankiindigung vorbehalten.
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LOTZ Exim Trading [Gex Nias PDu TH
Piezoduschelektronik in Edelstahlgehause
mit Mischthermostat

ohne Duscharmatur - Netzbetllieb

Wegen unterschiedlicheMassequalitaten ist die regelmaRige Uberprifung und Reinigung des
Magnetventils und des Zugangsfilters empfohlen. Ebenso solltergelmafiig alleAnschlifle und
Schraubverbindungen tberpriuft und nachgezogen werden.

Die Reiniung derOberflachen sind ausschliel3lich mitWasser Lappen, milden Reinigungsmittel
durchzufihren. Keine aggessiven Mittel vemwenden.

Technische Anderungen oherankiindigung vorbehalten.
StandApril 2019
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