©

German
Design Award

NOMINEE

LOTZ Exim Trading
e’

Montageanleitung
Spilbrause fiir VE-Wasser 6432

1. Die M8-Gewindestangen in das
Ventilgehause einschrauben.

2. Den Anschlussschlauch in das Ventilgehduse

einschrauben.

3. Das Saulenrohr und die Rosette Gber die
Gewindestangen schieben und zusammen
stecken.

Punkte 1 bis 3 sind werksseitig vormontiert.

4. Die Baugruppe (Griff rechts) aufstellen.
Dichtung (O-Ring 45x2) unterlegen. Von

unten mit der Segmentscheibe und den M8-

Muttern fest schrauben.
(Tischbohrung 36mm)

5. Den Brauseschlauch anschlief3en.

6. Die Feder tiber den Schlauch und das
Stitzrohr schieben.

7. Die Handbrause an den Brauseschlauch
montieren.

8. Den Anschlussschlauch mit der
Wasserversorgung verbinden.

HINWEISE

e Das Ventil 6ffnet durch Drehen des Griffes
nach links, d.h. zum Offnen wird der Hebel
nach vorn gezogen und zum Schlief3en
wieder nach hinten gedruckt.

e Um Wasserschaden zu vermeiden ist das
Ventil aulRerhalb der Geschéftszeiten zu
schlief3en.

Technische Anderungen ohWerankiindigung vorbehalten.
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LOTZ Exim Trading

Sensortechnik fiir Kiichen-, Catering-,

Labor- und Sanitirbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so bezahlt macht.-
- Fiir Sie und unsere Umwelt !



