LOTZ Exim Trading

LOex Nias DuS TH

Sensorduschelektronik in Edelstahlgeh@use

mit Mischthermostat
ohne Duscharmatur - Netzbetfieb

Standard Funktion
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Automatische Einstellung
0,1-0,3m Laufzeit Fabrik Einstellung
3 sek
Einstellbar Uber Remote
Einstellbar (iber Remote

0,25 - 7,75 sek

START/STOP
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Uber Remote
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Elektronik an- und ausschaltbar

Legionellensptilung
Werkseitig ausgeschaltet
Aktivierung, Spulzeiten und
-intervalle
tber Remote

STANDARD START/STOP

Uber Remote Uméchaltung vbn Standard auf
START/STOP
Dazu Taste 5 Sekunden driicken

;N

\3 cm 10 cm
MIN MAX

Y
— )

o

S

e — o

4b.

)

Automatik eingestellt auf 310
Sek.
Veranderbar tiber Remote

Technische Anderungen ohserankiindigung vorbehalten.
StandApril 2019
NI DuS NUPTH_BA_04_19_01
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Lieferumfang

0-15mm
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Vorne

Automatische
Einmessung

Die Seuerelektronik bzw. deren Sromversorgung darf nicht nach dem Schalteeines Lichtstrom-

kr eises angeschlossen werden.
Die Seuerelektronik ist immer unter Spannung zu halten.

Technische Anderungen oh¥erankiindigung vorbehalten.
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Wegen unterschiedlicheMassequalitaten ist die regelmaRige Uberprifung und Reinigung des
Magnetventils und des Zugangsfilters empfohlen. Ebenso solltergelmafiig alleAnschlifle und
Schraubverbindungen tberpriuft und nachgezogen werden.

Die Reiniung derOberflachen sind ausschliel3lich mitWasser Lappen, milden Reinigungsmittel
durchzufihren. Keine aggessiven Mittel vemwenden.

Technische Anderungen ohserankiindigung vorbe
halten.

StandApril 2019

NI DuS NUPTH_BA 04 19 01



