LOTZ Exim Trading
le,,

LOex Sens-Inox Sulu SNC
SensotWC-Splilsteuerur

fir Druckwassq
Niedervoltnetzbetrid

g

=

Standard Funktion
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Automatische

Manuelle Bedienung

Start nach 5 Sek.

Einmessung

Knopf driickem

Moglichkeiten

Automatische Einstellung
03-0,7m

Einstellbar Gber Remote

Einstellbar Giber Remote 0,15 - 15,5 sek
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Einstellbar tiber Remote

Elektronik an- und ausschaltbar

SiebgrofRe < 90 ym

Technische Anderungen ohserankiindigung vorbehalten.
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Lieferumfang

1 47074 1
2 45326 1
3 45375 1
4 45821 2
5 45843 4
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Die Seuerelektronik bzw. deren Sromversorgung darf nicht nach dem Schalteeines Lichtstromkreises angeschlossen
werden. Die $euerelektronik ist immer unter Spannung zu halten.

Wegen unterschiedlicheMWassequalitaten ist die regelmaRige Uberpriifung und Reinigung des Magnetventils und des
Zugangsfilters empfohlen. Ebenso solltenegelméRig alleAnschlifRe und Schraubverbindungen tberpriift und nachge
zogen werden.

Die Reiniung derOberflachen sind ausschlie3lich mitWasser Lappen, milden Reinigungsmittel duchzufihren.

Keine aggressiven Mittel vemwenden.
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