
LOTZ Exim Trading LOex Sens-Inox Nias ES BA Edelstahl-Sensor-Wandarmatur, 
mit integrierter Sensorelektronik

Batterie- od. Niedervoltnetzbetrieb

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

Batteriebetrieb 6VDC -

in Edelstahl matt gebürstet -

40 34154 01579 1                NIESBAii210 BA

- pulverbeschichtet in Schwarz matt -

40 34154 02176 1 NIESBAii210 BA Sm             

- in verchromtem Messing -  

40 34154 01755 9                NICrBAii210 BA

Niedevoltnetzbetrieb 24VDC -

in Edelstahl matt gebürstet -

40 34154 02400 7                NIESNii210 BA TR

- pulverbeschichtet in Schwarz matt -

40 34154 02402 1 NIESNii210 BA Sm TR          

LOTZ Exim Trading
Sensortechnik für Küchen-, Catering-,

Labor- und Sanitärbereiche.
Es gibt nur wenig, was sich so 

bezahlt macht.-
- Für Sie und unsere Umwelt !

Nias ESxx 01_23_01 STBL

Vorherige Angebote haben ihre
Gültigkeit verloren.
Lieferumfang - nach Ausführung:
Edelstahl-AP-Wandarmatur mit IR-
Sensor mit LED, Steuer-Electronic mit
Festprogramm für Batteriebetrieb bzw.
Niedervoltnetzbetrieb;  integriertes
Magnetventil

Preisstellung: ab Lager, verpackt, zzgl.ges.
Mehrwertsteuer, pro Einheit, in EUR.
Lieferung: ab Werk.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.

Gerichtsstand bei Vollkaufleute und
Personen bürgerlichen Rechts:
Frankfurt/M  

LOex Sens-Inox NIESxxii210 BA

Edelstahl (AISI304/DIN 1.4301)-
Wand-Sensorarmatur, starr, Luftsprudl-
er. Selbstschließend, bedarfsgesteuert;
Festprogramm, Legionellenspülung;
mit inliegendem Batteriefach für 4xAA
1,5V Alkalinebatterien od. externem
24V Trafo
Einrohrzulauf für kaltes od. vorge-
mischtes Wasser

Ausladung     210 mm
Auslauföffnung 170 mm                  
Anschluß            1/2”AG   L 18 mm
Außendurchmesser 49 mm

Technische und preisliche Änderun-
gen ohne Vorankündigung vorbehalt-
en. Dieses Angebot ist freibleibend.
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- u. Lieferbedingungen. 
Stand Jan 2023

Stammblatt

Edelstahl AISI304/DIN1.4301 starre Wand-Sensorarmatur mit integrierter
IR-Sensorelectronic, Legionellenspülung;
bi-stabilem Kartuschenmagnetventil, 
integriertes Batteriefach für 4xAA 1,5V Alkalinebatterien bzw. 
externer Trafo für 24VDC Niedervoltnetzbetrieb.
Anschluß 1/2”; für kaltes oder vorgemischtes Wasser, druckfest.
Empf. Wasserdruck 0,1 - 0,6 MPa   
Durchflußmenge 6 Ltr/min (3bar Fließdruck)
Typ: LOex Sens-Inox NIESxx 210 BA

Optional:
Remote-Control für Sensor-Steuerungen
zum Ändern der Elektronikparameter und
Aktivieren des Legionellenspülprogramms

40 34154 01393 3                  Zb 073  

Waschraumaccesoires

in Edelstahl - Schwarz

Preise auf Anfrage.

DMK-Mischer

zur Direktmontage auf Eckventil
2x3/8”AG, 1x3/8”ÜM, mit
RüVe(KW(WW), Filter
Messing, pulverbeschichtet in Schwarz
RAL9005 matt

- pulverbeschichtet in Schwarz matt -

40 34154 02443 4                   Zb 004 DMK JS SmJ

- auch in verchromtem Messing lieferbar -  

40 34154 01912 6                    Zb 004 DMK JA


