
LOTZ Exim Trading LOex Nias S MI             starre AP-Sensorwandmischbatterie, 
integrierte Mischung

integrierte Sensorelectronic, für Batterie- od. 24VDC Niedervoltnetzbetrieb

auch für 24DVC: Niedervoltnetzbetrieb lieferbar
inkl. Netzteil

Erforderliche Mindesteinbautiefe ca. 60 mm
Mindestabstand - Beckenboden zu Sensor ca. 300mm

Betriebsversion/

EAN-Nummer Artikelnummer

für Batteriebetrieb

40 34154 01944 7    NICrBAii210_MI                                     

LOTZ Exim Trading

Sensortechnik für Küchen-, Catering-,
Labor- und Sanitärbereiche.

Es gibt nur wenig, was sich so 
bezahlt macht.-

- Für Sie und unsere Umwelt !

Nias_AP-NiCrXXii210 MI 01_23_01 STBL

Technische und preisliche Änderungen
ohne Vorankündigung vorbehalten.
Dieses Angebot ist freibleibend. 
Es gelten ausschließlich unsere
Verkaufs- und Lieferbedingungen 
Stand  Jan 2023

Vorherige Angebote haben ihre
Gültigkeit verloren.
Preisstellung: ab Lager, verpackt,
zzgl.ges. Mehrwertsteuer, pro Einheit, in
EUR.

Lieferung: ab Werk.

Rabatte, Sonderkonditionen, Aufschläge,
Staffelpreise, Liefertermine auf Anfrage.
Gerichtsstand bei Vollkaufleuten und
Personen bürgerlichen Rechts: Frankfurt/M

Lieferumfang:
Wandmischbatterie wie beschrieben

Nicht inbegriffen: 
Zuleitungen von Wandarmatur zur
Wasserversorgung, 

Ausschreibungstext

Sensor-AP-Wandmischbatterie,  Messing,
verchromt, mit starrem Auslauf, Luft-
sprudler; integrierte Mischung, integrierte
Sensorelektronik, integrierter Batterie-
halter(4x1,5V AA), Legionellenspülung

Ausladung  210  mm
Anschlüße 1/2”AG  
Rosette ADm 75 mm
Hydraulikeinheit ü.a.            90 x 80 x 40 mm

Selbstschluß-AP-Wand-Armatur, starr, Messing verchromt;
Luftsprudler; druckfest; mit integrierter Mischung, Verstellhebel;
Auslösung optoelektronisch. Betriebssystem mit Festprogramm,
Reichweitenverstellung, Sicherheitsabschaltung;
Legionellenspülprogramm. 
Batteriebetrieb 6VDC, Internes Batteriefach für 4x1,5V AA-
Alkalinebatterien; Leistungsaufnahme 2 W; 
24VDC-Niedervoltnetzbetrieb, Leistungsaufnahme 3 W
Electronicparameter über optionale Remote-control adaptier- bzw. akti-
vierbar.
UP-Hydraulikeinheit 90x80x40mm - Mischer, Bi-stabiles Magnetventil
mit Zugangsfilter, RüVe KW/WW, Zugangsfilter
Empf. Druck 0,1 - 0,6 MPa
Duchflußmengen ca. 6 Ltr/3barFD
Anschlüße 1/2”AG
Typ: LOex Nias S NiCrXXii210 MI

für Netzbetrieb
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Stammblatt

40 34154 01393 3       Zb 073  

Optional:

Remote-Control für Sensor-Steuerungen

Zum Ändern bzw. Aktivieren der Electronic-
parameter

NICrBAii210_MI


